
 

 

 

 

Intimidator Spot
360X
Atteignez l' eXcellence avec Intimidator Spot 360 X, une lyre
automatique compacte dotée de fonctionnalités qui rendent
tout événement mobile eXaltant ! Ce projecteur dispose d'un
récepteur RF intégré pour un contrôle sans fil à l'aide des
nouvelles télécommandes optionnelles RFC ou RFC XL :
programmez-le d'une simple pression sur un bouton. Une
roue chromatique CTO mise au goût du jour vous offre des
couleurs fraîches. Une nouvelle position Home permet une
programmation plus fluide. Les prismes rotatifs doubles
divisent le faisceau pour des effets palpitants et une
couverture de zone plus large. L'Intimidator Spot 360X fait
preuve d'une grande polyvalence avec son zoom manuel :
parfait pour s'adapter aux applications à courte ou longue
portée. Le zoom manuel vous permet de projeter des gobos
nets à presque n'importe quelle distance et les faisceaux
restent toujours sur la piste de danse grâce au mode Totem
innovant intégré. Intimidator Spot 360X vous permet
également de définir, d'enregistrer et de rappeler 1 scène
manuellement, directement à partir de l'écran LCD couleur.
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En résumé

Lyre asservie pensée pour les DJs mobiles

Récepteur HF intégré pour un contrôle sans fil en utilisant les télécommandes optionnelles RFC ou RFC-XL

Une nouvelle position Home pour une programmation plus fluide

Deux prismes rotatifs divisent le faisceau pour de grands effets et couvrent une plus grande surface

Zoom manuel pour des applications courte ou longue portée

Crochet de suspension 1/4 de tour permet des options de montage à une ou deux pinces

Projetez des gobos nets à presque n'importe quelle distance avec la mise au point motorisée

Les faisceaux restent braqués sur le dancefloor grâce au mode Totem innovant

Réglez, enregistrez et rappelez une scène manuellement directement depuis l'écran LCD

Connexion entrée/sortie powerCON® pour gagner du temps

Se transporte facilement dans le sac CHS-360 VIP ou le Intimidator Road Case
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Caractéristiques techniques

Canaux DMX: 8 ou 14
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Pan et tilt: 540°/270°
Pan and Tilt Ranges: 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
Couleurs: 8 + blanc, couleurs fractionnées, défilement continu à vitesse variable
Gobos: 7 + ouvert (6 metal + 1 verre), rotatifs, interchangeables, défilement continu à vitesse variable
Source lumineuse: 1 LED (blanc froid) 100 W, (4.3 A), durée de vie environ 50.000 heures
Fréquence stroboscopique: de 0 à 20 Hz
Raccordement électrique: 5 unités @ 120 V; 8 unités @ 230 V
Tension d'entrée: de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
Puissance et intensité:
217 W, 2.6 A @ 120 V, 60 Hz
 211 W, 1.5 A @ 230 V, 50 Hz
Taille de Gobo: 24 mm extérieur, 20 mm image, épaisseur maxi 1.1 mm
Zoom Angle: de 12° à 17°
Poids: 25 lb (11.4 kg)
Dimensions: 12.7 x 8.7 x 16.7 in (322 x 220 x 423 mm)
Homologations: CE, UKCA, RoHS, MET
Température de Couleur: 15.000 K
Prisme: 5-faces linéaire, bi-directionel à vitesses variables
Prisme: 3-faces rond, bi-directionel à vitesses variables
Eclairement (12°) : 41.601 lux @ 2 m
Eclairement (17°) : 22.534 lux @ 2 m

Inclus

Intimidator Spot 360X
Câble d'alimentation
Crochet
Guide de Référence Rapide
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